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ANZAHL DER BEWOHNER / MODULEINHEITEN
Lewenwerder: 110 Bewohner / 23 Wohneinheiten

Curslack: 100 Bewohner / 19 Wohneinheiten

BEWOHNER
Flüchtlinge mit anerkanntem Status

DATUM DER GEPLANTEN FERTIGSTELLUNG, GGF. 
GEPLANTE EXISTENZDAUER DES PROJEKTS
Fertigstellung: Curslack 2012;  Lewenwerder Mai 

2013

AUFTRAGGEBER
fördern und wohnen AöR

ARCHITEKT / PLANER
Plan-R-Architekten Joachim Reinig, Hamburg

AUSFÜHRENDE FIRMA
Fa. Comma GmbH und andere

BAUVERFAHREN / TRAGWERK / BAUSTOFF
Container: Stahlrahmen

BAUKOSTEN
Curslack: 1.550 Euro/m² WF

Gesamtkosten: Curslack 200.000.000 Euro; Lewen-

werder: 2.400.000 Euro

WOHNFLÄCHE PRO PERSON / BGF
15,5 m²/Person BGF

GRÖSSE UND BELEGUNGSART DER WOHNUNGEN
Curslack : 62 –77 m² pro Wohneinheit für 4–5 

Personen

GEMEINSCHAFTSRÄUME
Curslack: In dem farblich abgesetzten Eingangsge-

bäude befi nden sich neben  zwei Wohneinheiten die 

Verwaltung sowie eine zentrale Waschküche und ein 

Gemeinschaftsraum. 

AUSSENANLAGEN
Curslack: In den Außenanlagen wurde der vorhande-

ne Spielplatz umgestaltet und erweitert sowie neue 

Müllsammelplätze errichtet.

Lewenwerder: Die Eingangsbereiche sind großzügige 

Loggien. Die Gebäude wurden so angeordnet, dass 

die sich im nördlichen Grundstücksbereich befi ndli-

chen Biotope weiterhin geschützt bleiben. Die Anlage 

ist mit einem zentralen Spielplatz ausgestattet.

VERSORGUNGS-/BETREUUNGSEINRICHTUNGEN
–

ENERGIE / ENEV
Die Containerhäuser sind nach EnEV gebaut

DEUTSCHES ARCHITEKTURMUSEUM — CALL FOR PROJECTS: BAUEN FÜR FLÜCHTLINGE UND MIGRANTEN —21.07.2016                           NEUBAU / FERTIGGESTELLT

CONTAINERSIEDLUNG, HAMBURG

Lewenwerder: Eingang / Foto: © Joachim Reinig

Lewenwerder: Außenansicht / Foto: © Joachim Reinig

Curslack: Spielplatz / Foto: © Joachim Reinig
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BESCHREIBUNG
Curslack

Zur Ergänzung der vorhandenen Pavillionsiedlung 

am Curslacker Neuen Deich wurde  ein Konzept zur 

temporären Erweiterung aufgrund des dringlichen Be-

darfs an Unterkunftsplätzen entwickelt. Die von Plan 

–R- entwickelten „Modulhäuser“ bestehen jeweils 

aus 4 Wohneinheiten mit je 3-4 Zimmern, Küche, 

Bad und WC. Erschlossen werden die Wohneinheiten 

über ein zentrales offenes  Loggia-Treppenhaus. 

Um als Hauseinheiten erfahrbar zu sein, werden die 

aus jeweils 18 Einzelcontainern zusammengesetzten 

Einheiten mit einer Holz-Giebeldachkonstruktion mit 

Stahlblechdeckung versehen. Die 5 Häuser erhalten 

jeweils einen Hausanschlussraum mit Heizung und 

Warmwasserbereitung. In einem Haus sind eine 

zentrale Waschküche und ein Gemeinschaftsraum 

eingerichtet. 

Die vorgefertigten  Container wurden mit einem 

Autokran aufgestellt, auf der Baustelle erfolgte der 

Zusammenbau der Module auf den Streifenfun-

damenten,  der Anschluss an die Erweiterung der 

vorhandenen Grundleitungen und der Dachaufbau. 

Die Aufbauzeit für ein komplettes Haus beträgt eine 

Woche. 

Die Unterteilung in kleinteilige Wohn- und Hausein-

heiten schafft ein wohnungsähnlicheres Klima für die 

Betroffenen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung.

Lewenwerder: 

Aufgrund des großen Bedarfs zur öffentlich-rechtli-

chen Unterbringung wurde zur temporären Nutzung 

auf einem Teil der für Gewerbebauten vorgesehe-

nen Fläche in Hamburg Harburg eine Anlage mit 

6 Gebäuden errichtet. Diese Gebäudeform wurde 

von Plan –R- als „Modulhäuser“ für die Erweiterung 

der Unterkunft in Curslack entwickelt. Trotz der 

temporären Containerbauweise sollten die Gebäude 

aussehen wie richtige „Häuser“ und nicht diskrimi-

nierend. Die Containerhäuser bestehen aus  jeweils 4 

Wohneinheiten mit 3-4 Zimmern, Küche, Bad und WC 

und werden über ein zentrales offenes Treppenhaus 

erschlossen und mit einem Giebeldach versehen. 

In Hamburg wurden insgesamt 120 Modulhäuser an 

11 Standorten nach diesem Konzept von Plan –R- 

Architektenbüro Joachim Reinig  errichtet.

(Auszug Erläuterungsbericht)

Curslack: Außenansicht / Foto: © Joachim Reinig

Curslack: Baustelle / Foto: © Joachim Reinig

Lageplan Lewenwerder und Grundriss Module

12.12

15
.0

0

3 .
00

20

30

26

f

c

f

C

 

+- 0.00

+- 0.00

+- 0.00

OK G
- 0.15

5.2 m2
HA Raum

9.4 m2
Abst

96.20/
133.5

96.20/
133.5

57.50/
59

57.50/
59

147.2/
133.5

147.2/
133.5

147.2/
133.5

147.2/
133.5

57.50/
59

57.50/
59

96.20/
133.5

96.20/
133.5

31.4 m24.5 m2

6.8 m2

4 x WM / Wäschetrockner

KÜ

Bad

WC

WC

12 m2

15.2 m2

15.2 m2

12 m2

7 m2
2.6 m2

1.8 m2

12 m2

1.8 m2

Erdgeschoss

Lager / Putzmittel

Gruppenraum

Ausgussbecken

BA

6.8 m2

6.8 m2

17 Stg 18/26

Abst
1.4 m2

1.5 m2

11.9 m2

Obergeschoss

KÜ

KÜ

Bad

Bad WC

WC

15.2 m2

15.2 m212 m2

14.7 m2

15.2 m2

12 m2

7 m2
2.6 m2

1.8 m2

7 m2

2.6 m2 1.8 m2

P

M

A

B

P

D

20,12 m2

4.635,50 m2

18,71 m2

133,56

127,00

1,48

41
,4

25

4,
92

36
,5

0

15,365

127,00

5,575

6,
30

5

3,
12

6,
50

5,
00

1,
50

1,
55

30 12,12 30

30
14,98

30

273

12,12

327

9,895

5,
99

8,495

12,12

12,12

6,00

5,
07

5,075

20
10

14,98

10
20

3,
00

5

3,
50

+ 1.90

+ 1.95

+ 1.83

+ 1.85 +1,90

+1,90

+1,80 OK Kies

+2.00
+2.00

+1,80 OK Kies

7,20°

7,30°

172,80°

90,00°

90,00°

90,00°

331,44 m2

82,15 m2

68,61 m2

107,23 m2

93,45 m2

122,41 m2

130,47 m2

107,06 m2

54,07 m2

18,16 m2

18,93 m2

60,40 m2

51,27 m2

18,83 m2

31,64 m2

2,45 m2

Laubb. Ø 0.08 - 2.0

Laubb. Ø 0.08 - 2.0

Laubb. Ø 0.10 - 2.5

Laubb. Ø 0.11 - 2.5
Laubb. Ø 0.16 - 4.0

Laubb. Ø 0.60 - 12.0
Laubb. Ø 0.22 - 6.0

Laubb. Ø 0.22 - 5.0
Laubb. Ø 0.40 - 8.0

Laubb. Ø 1.00 - 20.0

Laubb. Ø 0.85 - 16.0

Laubb. Ø 0.40 - 8.0

500001

500002

500003

500004

500005

Büsche und
Sträucher

Parkplatz

Spielen >
240 m2

Grundstücksfläche

Nordgrenze Baufeld
fester Zaun, h = 1,43

Baugrenze

Parkplatz
vorhanden-
FHH

Sc
hr

an
ke

Müllbereitstellung

Müllsammelplatz
Einhausung
Stabgitter h 1.80
berankt

Aufstellfläche FW
Wabengitterstein

Za
un

Za
un

 H
 =

 1
.4

3

Zaun h = 1.43

V Hochspannungsleitung

Begrenzung Gefahrenbereich 110 KV Hochspannungsleitung- Gebäude m
ax 12.00 m

 ÜNN

6 Stpl.

5 Stpl.

 zum Communionsweg

Gehweg Plattenbelag b 1,5 m

HGF
AKF

Baustrasse b = 6,0 m / befahrbar 12 To

Bauzaun = Zaun nachFertigstellung
insgesamt 330 m ( 1,27 x 36,5)

im Spielbereich
Bodenaustausch
prüfen Wabenstein

Rasengitter

Wabengitterstein b 1,5 m
Feuerwehrzufahrt

Baufeld

PF

PF

PF

PF

Regenwasser
versickerung

Regenwasser
versickerung

Leitungsgräben
Abstand Leitungsgraben -fester Zaun, mind. 1,0 m
Abstand Leitungsgraben zur Sohlplatte , mind. 2,0 m

Leitungsgräben
Abstand Leitungsgraben -fester Zaun, mind. 1,0 m
Abstand Leitungsgraben zur Sohlplatte , mind. 2,0 m

Mastleuchte

Mastleuchte

Mastleuchte

Mastleuchte

Mastleuchte

Schwingtor
b= 1.50

Sperrrpfosten rot
/Weiß

 B 17 Schließung

Za
un

 H
 =

 1
.4

3

2500214
00
00

662500215
0.00
0000

662500216
0.00
0000

662500217
0.00
0000

662500218
0.00
0000

662500590
0.00
0000

662501116
0.00
0000

662501117
0.00
0000

662501141
0.00
0000

662501160
0.00
0000

662501161
0.00
0000

662501203
0.00
0000

662501206
0.00
0000

662501207
0.00
0000

662501208
0.00
0000

662501209
0.00
0000

662501212
0.00
0000

662501213
0.00
0000

662501255
0.00
0000

662501256
0.00
0000

662504333
0.00
0000

662504334
0.00
0000

662504335
0.00
0000

662504336
0.00
0000

662504352
0.00
0000

662504365
0.00
0000

2651050
2,245

502,50
502,5050

2,2455010
27

20
10

50
2,23

5

50
2,53

50
2,53

50
2,45

50
2,23

5
50

10
20

265

12,185

27

20

15,18

20

8,445

2,995

12,12

12,12

1,49
5

1,50
5

+ 1.90

+ 1.80

+ 1.80

+ 1.85

+ 1.73 + 1.70 + 1.70

+ 1.75

+ 1.63

+ 1.28

+ 1.71

+ 1.75

+ 1.65

+ 1.70 OK Kies

+ 1.80

+ 1.80

+ 1.90 OK Kies
+ 1.90 OK Kies

+ 1.70 OK Kies

18,55 m2

18,30 m2

1.78

1.83

1.67

1.72
1.621.69

1.76

1.63

1.29

1.26

2.51

2.44

1.83

1.69

1.95

1.75

1.87

1.97

1.96

1.86

1.95
1.85

1.98

1.96

1.36

1.56

0.71

1.85

1.53

1.95

1.83

1.91
1.95

1.97 1.86 1.81
1.80

1.73

1.78

1.81 1.69

1.90

1.23
1.20

1.31

1.42

1.49

1.55

1.58

1.69
1.82

1.89 1.84 1.84
1.82

1.82

1.84
1.871.90

1.97

1.82

1.731.681.65

1.64
1.63

1.62
1.64 1.70

1.551.42

1.37

1.33

1.28

1.22

1.17
1.15

1.06
1.10

1.08 1.071.08

1.15

1.20

1.00

1.34

1.68

1.86

2.00

1.94

2.00

1.81

1.75

1.81

1.68

1.33

1.55

1.79

1.26
1.28

1.33

1.39

1.44

1.48

1.54
1.65

1.801.741.72
1.73
1.741.75 1.78 1.83

1.92

2.07

2.00
1.97

1.941.92
1.92
1.941.962.01

1.92
1.79

1.71

1.67

1.62

1.54

1.43
1.22

Gemeinschaftshaus

Haus 1

Haus 2

Haus 3
Haus 5 Haus 4Haus 6

HS NR.

HS NR.

HS NR.

HS NR.HS NR.

HS NR.

H
S 

N
R

.
16


